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ODKLĆDACĉ ROĠT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ç Digitální učební materiál (pracovní list) je určen pro výuku předmětu Praktické 

činnosti na 2. stupni základní školy 

Ç Materiál prověřuje znalosti a dovednosti žáků při práci s technickými materiály 

Ç Je určen pro předmět praktické činnosti, ročník osmý 

Ç Tento materiál vznikl jako doplňující pomůcka učitele a žáky v hodinách 

praktických činností 

 

Anotace: 



 
 

N§zev vĨrobku: ODKLĆDACĉ ROĠT 

 

C²l: v rámci práce na výrobku si žáci osvojují základní dovednosti a návyky 

související s používáním jednotlivých nástrojů a nářadí pro práci se dřevem. 

Samotné práci předchází seznámení se s výrobním výkresem a jeho narýso- 

vání do žákova sešitu. 

 

Materi§l: tvrdé dřevo – lišta čtvercová 4 HR 20 mm 

               tvrdé dřevo – lišta plochá o rozměrech 20x7 mm 

               ocelová tyč – tyč kruhová o průměru 6 mm 

                

PomŢcky: skládací metr, příložný úhelník, tužka, pila na dřevo (čepovka  

a ocaska), pilník, truhlářské kladivo, štípací kleště, kolovrátek, vrták 5,9 mm, 

brusný papír, mořidlo, lak, štětec 

 

Pracovn² postup:  

1. Orýsovat čtvercovou lištu 4 HR 20-200 mm, plochou lištu 20x7-200 mm 

          a kruhovou tyč o průměru 15-180 mm 

      2. Řezat podle orýsování 

      3. Orýsovat polohu děr o průměru 5,9 mm na lištách 

      4. Vyvrtat díry o průměru 5,9 mm 

      5. Opracovat lišty a kruhovou tyč pilníkem a brusným papírem 

      6. Sestavit rošt podle výkresu sestavení 

      7. Povrchově upravit výrobek – namořit, natřít lakem 

 

Hodnocen²: v průběhu práce na výrobku provádí vyučující slovní hodnocení, 

finální výrobek oklasifikuje na základě jeho konkrétního zpracování, vzhledu a 

přesnosti. 

 

 



 
VĨkres vĨrobku: 
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Informace k pracovn²mu listu: 

- pracovní list vytvořil Mgr. František Pekáček 

- zdroj textové části pracovního listu:  

ZEMAN, Václav. Soubor n§mŊtŢ pro pracovn² vyuļov§n² na ZĠ. Praha: 

Koménium, 1981. 

- zdroj obrazové části pracovního listu:  

HOLOUBEK, Zdeněk. Soubor n§mŊtŢ pro pracovn² vyuļov§n² na ZĠ. Praha: 

Koménium, 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pracovn² postup: 

 

Na hranoly narýsujeme středy děr podle výkresu. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narýsujeme tvar lišt na desku a pomocí pilky vyřežeme. 



 

 

 
Do lišt vyvrtáme díry podle orýsovaných středů dle výkresu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oddělíme kruhovou tyč pomocí pilky. Hrany tyče zaoblíme pomocí pilníku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do hranolů zatlučeme kruhové tyče. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na kruhové tyče osázíme lišty dle výkresu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotový výrobek. 


