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Nazev vyrobku: Méfritkao: Material: Rozmeéry: Pozice:
JARAIGANAKNEN | M11 | Ofevosmrk | Desobon|  :
| T.10mm
Preklizka 3-5mm la2





NÁZEV 
Pč_100_ Práce se dřevem_Zarážka na knihy
Autor: Mgr. Radomír Válek
Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
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· Digitální učební materiál (pracovní list) je určen pro opakování, upevňování 
a rozšiřování, seznámení, procvičování a výrobu předmětu ze dřeva
· Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje, vysvětluje práci se dřevem
· Je určen pro 6.-7. ročník pracovních činností
· Časový rámec – 2-3 dvouhodinové vyuč.jednotky
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Název výrobku:  Zarážka na knihy
Motivace:
Zarážka na knihy  je výrobek, který má široké uplatnění  pro děvčata i hochy.  Dětem se hodí jak pro jejich činnost ve škole, tak i pro domácí použití. Zarážku lze použít

i jako možný dárek pro rodiče nebo přátele.
Klíčové kompetence: 

Při výrobě  zarážky na knihy  rozvíjíme u dětí kompetence k učení, kompeten-

ce k  řešení problémů, čtení technických výkresů. Dále rozvíjíme kompetence 

zvládnout základní dovednosti při práci s technickým materiálem – dřevem.

Dále se žáci naučí zvládat a  dodržovat  technologickou kázeň, řešit jednoduché úkoly.

Vyučující vede žáky k plánování jejich pracovní činnosti a postupů, k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Nástroje a pomůcky:
K výrobě  zarážky na knihy  budeme potřebovat následující nástroje:

Pilku čepovku, popřípadě pilku na železo, lupenkovou pilku, rašple úsečová, pilník, ploché dláto.
Pro nátěr štětec, ředidlo

Materiál:
Měkké smrkové  dřevo tloušťky 10 mm, překližku síly 3 – 5 mm, lepidlo na dřevo –
Herkules,Disperkol, hnědá a černá barva – Balakryl, bezbarvý lak.

Pracovní postup:     1. Seznámení s jednotlivými díly šablony zarážky
                                2. Orýsovaní jednotlivých dílů šablon na dřevěný materiál
                                3. Vyřezání hrubých tvarů čepovkou a k dosažení ideal -  

                                    ních tvarů je zapotřebí rašplování a pilování. Zářez na poličku

                                    se nařeže ocaskou a dosekne se dlátem. Tloušťku zářezu zvo-

                                    lime podle tloušťky poličky 
                                4. Pro vyřezání hlavy a hřívy použijeme lupenkovou pilku
                                5  Hlava se může namořit na tmavo vodou ředitelným mořidlem,
                                    tvář lva lze nakreslit černou barvou nebo vypálit pájkou

                                6. Po oficiálním opracování jednotlivých částí se hříva nalepí na 
                                    Tělo a hlava na hřívu. Při lepení je třeba dbát na to, aby hlava 

                                    nezasahovala do výřezu pro poličku 

                                7. Celý výrobek můžeme nalakovat
Hodnocení:

Opravovat a hodnotit jednotlivé pracovní úkony bude vyučující v průběhu práce jak slovní radou, tak případnou ukázkou pracovního postupu. Celkové hodnocení provede učitel společně a pozorní na jednotlivá úskalí při výrobě.

Očekávané cíle a výstupy:  - žáci při práci věnují pozornost čtení výrobního výkresu

                                            - orýsování podle šablony s ohledem na spotřebu mater.

                                            -  zaměří se na postup jednotlivých pracovních postupů
                                            -  zdokonalí se v řezání lupenkovou pilkou
                                            -  rašplování a pilování nepravidelných tvarů

                                            -  dodržují technologické lhůty práce s nátěrovými 

                                               hmotami
                                            -   vypalování do dřeva
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Křížovka
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1. Část pily: Č….

2. Nástroj, kterým se zatloukají hřebíky: K….

3. Nástroj sloužící k ručnímu opracování dřeva: D….

4. Druh pilky: O….

Tajenka:



Křížovka – řešení
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1. Část pily: Č….

2. Nástroj, kterým se zatloukají hřebíky: K….

3. Nástroj sloužící k ručnímu opracování dřeva: D….

4. Druh pilky: O….


Tajenka: pila 
Informace k pracovnímu listu:
· pracovní list vytvořil Radomír Válek

zdroj textové části pracovního listu je vlastní tvorbou autora- kliparty: 
· zdroj obrazové části je použit: prvp.zcu.cz/materiály/materiály
Soubor námětů pro prac.vyučování na ZŠ (Komenium,n.p.

Praha 1981)Tématický okruh „Člověk a svět práce“
· klipart: office.microsoft.com
· Foto a výrobek je vlastní tvorbou autora.



ZARÁŽKA  NA  KNIHY 
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